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Fierros y Aceros especiales 
  Planchas Desplegadas  –  Planchas de Aluminio   
  Rejilla de Fibra de Vidrio      –     Rejilla de Fierro 
  Perfiles –  Vigas – Canales  –  Barras  –  Tubos. 

 
 

 

 
 

 

Descripción: 
 

Plancha laminada en frío recubierta por una capa de Zinc en ambas caras, mediante un 
proceso de inmersión en caliente. Posteriormente pasa por un sistema de rodillos que 
le forma las ondulaciones. 

 

Usos: 
Techos, Coberturas, Cerramientos. 

 

 Propiedades Mecánicas y Físicas: 
 
 
 

 

*Norma equivalente: JIS G 3305 SGCH 
 

 

Dimensiones Estándar y Pesos: 

 
 

NORMA TÉCNICA 
EQUIVALENTE 

LÍMITE DE 
FLUENCIA (F) 

Kg /mm² 

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN (R)  

Kg/ mm² 

 

ELONGACIÓN 
(a) % 

 

ZINC COATED 
g/m² 

ASTM A-653 CS Tipo B - 28 mínimo 30 mínimo 120 

SISTEMA MÉTRICO 
(mm) 

TOLERANCIA ESPESOR 
+/- EN MM 

PESO TEÓRICO 
Kg/pl. 

SISTEMA INGLÉS 
ESPESOR 

EQUIVALENTE 
(Pulgadas) 

0.14 x 800 x 1800 0.04 2.04 1/180” 
0.16 x 800 x 1800 0.04 2.29 1/160” 
0.19 x 800 x 1800 0.04 2.71 1/125” 
0.19 x 800 x 3000 0.04 4.51 1/125” 
0.19 x 800 x 3600 0.04 5.41 1/125” 

 FICHA TÉCNICA 
PLANCHAS ZINCADAS ONDULADAS 

ASTM – A653 TIPO B 
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SISTEMA MÉTRICO 
(mm) 

TOLERANCIA ESPESOR 
+/- EN MM 

PESO TEÓRICO 
Kg/pl. 

SISTEMA INGLÉS 
ESPESOR 

EQUIVALENTE 
(Pulgadas) 

0.22 x 830 x 1800 0.04 3.16 1/115” 
0.25 x 830 x 1800 0.05 3.55 1/100” 
0.30 x 830 x 1800 0.05 4.20 1/84” 
0.40 x 830 x 1800 0.06 5.50 1/64” 
0.50 x 830 x 1800 0.06 6.80 1/54” 
0.60 x 830 x 1800 0.07 8.10 1/40” 

76 mm 

H 16mm 
mm 

P: 76mm (Paso entre onda) 
H: 16mm (Profundidad de onda) 


